
Desinfect HYPO 2400
PRODUKTTYP Natriumhypochlorithaltiges Desinfektionsmittel. Flüssigkeitskonzentrat

ANWENDUNG Desinfect HYPO 2400 kann für viele Desinfektionsaufgaben eingesetzt werden. Mögliche Einsatzzwecke sind: Desinfektion von 
Trinkwasser, Rohwasser, Abwasser, Algenbekämpfung, Desinfektion von Geräten, harten Oberfl ächen, Tiertransportfahrzeugen, 
Desinfektion von Textilien, Geschirr, Klimaanlagen und in Durchlaufbädern. 
Die Anwendung sollte nur unter Einsatz geeigneter Schutzkleidung erfolgen. Die Sicherheitswartezeit nach der
Anwendung variiert je Einsatzzweck und Grad der Verkeimung und kann mehrere Stunden betragen. Falls notwendig während die-
ser Zeit für ausreichende Belüftung sorgen. Ausreichend mit klarem Wasser nachspülen. Bezüglich Nebenwirkungen und Erste Hilfe 
Maßnahmen Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

EIGENSCHAFTEN Desinfect HYPO 2400 ist ein schnell wirkendes Desinfektionsmittel mit breitem Anwendungsspektrum, das auch in geringen Kon-
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zentrationen wirksam ist. Desinfect HYPO 2400 besitzt bakterizide und fungizide Wirkung und ist nicht bioakkumulativ.
Enthält Natriumhypochlorit 150g/kg

Nur im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze, Lichtein-
strahlung und direktem Sonnenlicht schützen. Von Lebens- und Futtermitteln fernhalten. Getrennt lagern von: Säuren, Reduktions-
mitteln und brennbaren Stoffen. Nach Anbruch innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen. 
Lagertemperatur:       0°C bis +20°C
Haltbarkeit:                6 Monate

Das Produkt ist gemäß aktueller Biozidproduktverordnung zugelassen (N-79324). Desinfect HYPO 2400 erfüllt EN 901, EN 15077 
und EN 13263:2010. Nur für industrielle und gewerbliche Anwender.

Informationen zur sicheren Anwendung und zu Umgang und Transport entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsda-
tenblatt.

Das Produkt ist vollständig wasserlöslich und kann sich gut in wässrigen Systemen verteilen. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Behälter, Produktreste und Abfälle müssen gemäß den behördlichen Vorschriften als 
Sondermüll entsorgen werden. Die Verpackung nicht wiederverwenden.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.
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ANWENDUNGSBESCHREIBUNG ANWENDUNGSMETHODE AUFWANDSMENGE

Desinfektion von Trinkwasser (für den menschlichen 
und tierischen Gebrauch, in Behältern und in kollektiven 
Trinksystemen), Wasser, das nicht für den menschlichen 
oder tierischen Gebrauch bestimmt ist, Rohwasser, Abwasser 
(vor und nach Abwasserbehandlungsanlage). Desinfektion 
und Algenbekämpfung in öff entlichen Schwimmbädern. 
Desinfektion von Wäsche sowie von Textilien und Geweben, 
Geschirr und Geschirr in Geschirrspülmaschinen.

Das Produkt wird über automatische Dosiersysteme direkt aus dem Vorratsbehälter in das Trinkwasser, Wasser, 
das nicht für den menschlichen oder tierischen Gebrauch bestimmt ist, Schwimmbadwasser, Rohwasser oder 
Abwasser dosiert.
Schwimmbäder: Eine Schockdosierung kann im Falle einer Kontamination durchgeführt werden. 
Textilien und Gewebe: Manuelles Gießen oder automatische Dosierung direkt aus dem Vorratsbehälter in die 
Waschmaschine möglich. 
Geschirrspülmaschinen:  Konzentrierte Produkte werden automatisch auf die erforderliche Verdünnung verdünnt, 
die automatisch in der Geschirrspülmaschine aufgetragen wird. Je nach System liegt der Temperaturbereich 
zwischen 50-65°C.

x

Desinfektion von sanitären Anlagen und harten Oberfl ächen Das Produkt kann vor der Anwendung verdünnt und dann in Spülbecken, Abfl üsse oder Toilettenbecken gegos-
sen werden.

50-200 mL, 
1 x pro Tag bis 1 x pro 

Woche

Desinfektion von harten Oberfl ächen, Oberfl ächen, Inst-
rumenten und Geräten zur Unterbringung und Pfl ege von 
Tieren, Ställen, Tiertransportfahrzeugen.

Das Produkt wird manuell auf die erforderliche Einsatzkonzentration mit Wasser verdünnt und anschließend 
durch Sprühen oder Abwischen mit einem Tuch oder Schrubben auf die Oberfl äche aufgebracht. Die Oberfl ächen 
werden Trocknen gelassen. Das Produkt wird manuell in einem Tauchbad mit Wasser verdünnt. Geräte und 
Instrumente werden durch Untertauchen, Eintauchen oder Einweichen in die gebrauchsfertige Lösung desinfi ziert. 
Anschließend mit Wasser abspülen.

~100-200 mL/m², je 
nach Bedarf

Desinfektion von Geräten, Materialien und harten Oberfl ä-
chen in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie sowie 
von harten Oberfl ächen, die mit Trinkwasser  in Berührung 
kommen, durch automatisches Sprühen oder Zirkulieren in 
geschlossenen Systemen (CIP) (z.B. Tunnel, Rohrleitungen, 
Kreisläufe und Tanks).

Das Produkt wird durch automatisierte Dosiersysteme automatisch auf die erforderliche Einsatzkonzentration mit 
Wasser verdünnt. Die gebrauchsfertige Verdünnung wird in einem geschlossenen System auf die zu desinfi zieren-
den Geräte (z.B. Flaschenkisten, Kartons, etc.) gesprüht oder durch Installationen (z.B. Rohrleitungen, Rohre, Tanks 
von Füllmaschinen o.ä.) geleitet. Anschließend mit Wasser spülen.

Stiefeldesinfektion durch Durchlaufbäder Das Produkt wird manuell mit Wasser im Tauchbad verdünnt.
Die Desinfektion der Stiefel/Schuhe erfolgt durch Gehen durch die gebrauchsfertige Verdünnung im Fußbad.

Täglich bei Bedarf, 
oder bei Krankheiten/ 

Seuchen

Anti-Pocken- und Anti-Algenbehandlung von harten 
Oberfl ächen

Das Produkt wird manuell auf die erforderliche Verdünnung im Gebrauch mit Wasser verdünnt. Die Verdünnung 
im Gebrauch wird durch Sprühen, Wischen, Streichen oder ähnliches aufgetragen. Nach der erforderlichen 
Kontaktzeit (mehrere Stunden) können die Oberfl ächen mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger gespült 
werden.

100-200 mL/m², bei 
Bedarf, normalerweise 
nur 1-2 Mal pro Jahr

Desinfektion von Klimaanlagen Die Oberfl ächen von Klimaanlagen werden z.B. durch Thermofogging des Produktes desinfi ziert.
Geschlossenes System: Klimaanlagen werden durch Umwälzung der gebrauchsfertigen Verdünnung desinfi ziert. 
Ebenso wird das Sumpfwasser in den Klimaanlagen durch Zugabe von Natriumhypochlorit desinfi ziert.
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